
FAZ II Plus.
Mocna kotwa, 
spe�niaj�ca najwy�sze 
wymagania.
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FAZ II Plus

Mo�na wybra� wst�pnie zmontowan� 
powi�kszon� podk�adk� GS lub 

podk�adk� HBS, która nadaje si� do 
monta�u konstrukcji drewnianych 

zgodnie z norm� DIN 1052 (która nie 
jest wst�pnie zmontowana).

Wyra�na kraw�d� klipsa utrzymuje 
go w ustalonej pozycji, nawet je�li 

nast�pi uderzenie w zbrojenie. 
Dzi�ki temu zapewnione jest 

bezpiecze�stwo monta�u.

Rozmiary specjalnej nakr�tki ko�pakowej 
(M10 i M12) umo�liwiaj� wyj�tkowy wygl�d 
zakotwienia. Jest to tak�e zawarte w ocenie 
technicznej.

Nowa Ocena Techniczna (ETA), zawiera 
znacz�co zwi�kszon� no�no�� na rozci�ganie. 
W efekcie mo�na zastosowa� mniej punktów 
mocowania i mniej kotew.

Wspó�praca sto�ka i klipsa rozporowego 
znacz�co zwi�ksza no�no�� i umo�liwia 
najmniejsze odst�py od kraw�dzi betonu 
i odst�py osiowe (tj. pomi�dzy s�siednimi 
kotwami).

Oceny Techniczne / Certyfikaty:

FAZ II Plus.  
Mocna & uniwersalna kotwa.

ETA-19/0520 
dla betonu 
zarysowanego

aBG dla betonu 
zbrojonego w�óknem 
stalowym

RWS  
1.350°C

M8 � M20 Odporno�� 
ogniowa R120

Szybki i u�atwiony 
monta� bez 
konieczno�ci 
czyszczenia 
wywierconego 
otworu (M8-M24).

Wiele ró�nych ocen technicznych pozwala na 
zastosowanie kotew w ró�nych materia�ach pod�o�a 
(np. beton C12/15-C80/90, beton zbrojony w�óknem 
stalowym, pe�ne bloczki silikatowe), co wp�ywa na 
zwi�kszenie mo�liwo�ci zastosowania.

Beton zarysowany Beton niezarysowany Beton zbrojony 
w�óknem stalowym

Materia�y pod�o�a

Kotwa mo�e by� zastosowana w takich materia�ach jak:

Bloczki silikatowe 
pe�ne

od M10
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FAZ II Plus

FAZ II Plus. 
Mocna kotwa do obci��e� 
dynamicznych.

Szybki i �atwy monta� stanowi efektywn� 
alternatyw� w stosunku do systemów 

iniekcyjnych.

Nowa Ocena Techniczna ETA potwierdza 
mo�liwo�� stosowania kotwy FAZ II Plus 
do obci��e� dynamicznych dla rozmiarów 
M16-M24.

Zestaw Dynamiczny 
przeznaczony do 
bezpiecznego monta�u.

Funkcjonowanie:

	• Kotwa FAZ II nadaje si� zarówno do monta�u wst�pnego              
jak i przelotowego.

	• W przypadku obci��e� dynamicznych, nale�y 
zastosowa� dodatkowy �Zestaw Dynamiczny�,                                                      
który umo�liwia wype�nienie otworu zapraw� iniekcyjn�                                                                        
(o wytrzyma�o�ci na �ciskanie � 50N/mm� np.: FIS V, FIS EM Plus, 
FIS HB lub FIS SB) po wykonaniu monta�u.

Korzy�ci:

	• Nowa ocena techniczna ETA pozwala na zastosowanie 
kotwy FAZ II Plus do obci��e� dynamicznych dla rozmiarów 
od M16-M24 (zarówno w wersji cynkowanej galwanicznie 
jak i ze stali nierdzewnej).

	• Szybki proces monta�u kotwy FAZ II Plus umo�liwia 
efektywne mocowanie do obci��e� dynamicznych                      
o niskich cz�stotliwo�ciach, a zatem mo�liwe jest jej 
natychmiastowe obci��anie.

	• �atwy i bezpieczny monta� z Zestawem Dynamicznym.

Oceny Techniczne / Certyfikaty

ETA-20/0897  
dla obci��e� dynamicznych               
w betonie zarysowanym
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hef, max

hef, min

30 mm

30 mm

1.

2.

Variable embedment  
depth

FAZ II Plus

Ogólna 
charakterystyka

D�ugotrwa�e u�ytkowanie:
Niezale�nie wydana ocena techniczna 
potwierdza okres u�ytkowania zakotwie� 
do 120 lat. A zatem kotwa FAZ II Plus 
doskonale nadaje si� do wieloletnich 
obiektów budowlanych (M10-M12).

Okres u�ytkowania 120 lat Zastosowanie w strefach sejsmicznych

Zawsze po bezpiecznej stronie z FAZ II Plus:  
Kotwa FAZ II Plus  pozwala na przenoszenie 
du�ych obci��e� sejsmicznych i zakwalifikowana 
zosta�a do kategorii C1 i C2 w rozmiarach od 
M10-M24. Mo�na j� montowa� zarówno z dyskiem 
wype�niaj�cym FFD jak i bez niego.

Obci��enia dynamiczne

Znakomita alternatywa dla systemów 
iniekcyjnych w przypadku wyst�powania 
obci��e� dynamicznych:
Szybki przebieg monta�u kotwy FAZ II Plus 
wp�ywa na jej  efektywne zastosowanie w 
przypadku obci��e� dynamicznych o niskich 
cz�stotliwo�ciach, poniewa� stanowi punkt 
mocuj�cy, który mo�e by�  natychmiast 
obci��any.

Monta� bez konieczno�ci czyszczenia otworu

Szybki i �atwy monta�:  
Ocena Techniczna ETA pozwala na zastosowanie 
wiercenia z odsysaniem i wiercenia 
diamentowego. Ekspertyza umo�liwia monta� 
bez konieczno�ci czyszczenia wywierconego 
otworu (M8-M24). Dzi�ki temu zosta� uproszczony 
proces monta�u kotew, co znacznie przyspiesza 
wykonywanie prac na budowie.

1.	  Maksymalna no�no�� kotwy FAZ II Plus 10 R o g��boko�ci zakotwienia 60mm

	• No�no�� na wyrywanie wynosi 6,2 kN a no�no�� na �cinanie 15,1 kN.

2.	 Szybki monta� kotwy ze wzgl�du na minimaln� g��boko�� zakotwienia FAZ II Plus 10 R 

	• wynosz�cej 40 mm pozwala na uzyskanie no�no�ci na wyrywanie 4,1 kN i no�no�ci na 

�cinanie 10,8 kN.

Mo�liwo�� zastosowania ró�nych g��boko�ci zakotwienia

Dzi�ki temu uzyskuje si� optymalne dopasowanie kotew do wymaganej 
no�no�ci (M6-M20).
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FAZ II Plus

FiXperience.  
Bezpiecze�stwo i niezawodno��.

Program projektowy firmy fischer wspomaga zarówno projektantów,
konstruktorów jak i wykonawców w bezpiecznym i odpowiedzialnym
wykonywaniu ich obowi�zków. Program FIXPERIENCE jest

modularny i mo�e by� wykorzystywany w wielu ró�nych
zastosowaniach. Nowa struktura modularna obejmuje program
obliczeniowy i specjalne modu�y bran�owe, takie jak:

REBAR-FIX
Program do projektowania po��cze� zbrojenia
w konstrukcjach �elbetowych.

CHANNEL-FIX
Do projektowania cast-in channels.

Zarejestruj si� na portalu myfischer, aby korzysta� z FiXperience 
online lub pobierz FiXperience za darmo.

Elektroniczny folder projektowy
Obejmuje wszystkie istotne dokumenty
i w jednym oprogramowaniu.

C-FIX
Program do wymiarowania zakotwie� stalowych
i chemicznych w betonie.

MORTAR-FIX
S�u�y do okre�lania ilo�ci zaprawy iniekcyjnej
do wykonania zakotwie� chemicznych.

WOOD-FIX
Obliczanie z��czy drewnianych oraz ich 
wzmacnianie przy pomocy wkr�tów fischer.

RAIL-FIX
Program do projektowania zakotwie� balustrad
schodowych i balkonowych.

INSTALL-FIX
Program do projektowania instalacji
w budynkach.

FACADE-FIX
Program przeznaczony do kotwienia
podkonstrukcji fasad drewnianych.
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Tinst

SL-H

h2,nc = h2 + 15 mm
3x Tinst

Tinst ¼

tfix

Tinst

FAZ II Plus

Monta�

Monta� przelotowy kotwy z nakr�tk� kopu�kow� i za pomoc� osadzaka

Monta� bez czyszczenia otworu

Monta� z Zestawem Dynamicznym

Monta� kotwy FAZ II Plus w betonie
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F

100 mm

b/d = 
160/180

100 mm

FAZ II Plus

Zastosowania  
Przyk�ady projektowe
Mocowanie cienkich elementów, jak np. barierki 
balkonowe do cienkich p�yt �elbetowych

Podstawowe warunki:
	• Mocowanie do spodu p�yty balkonowej
	• Obci��enie od barierki	 0.5 kN/m
	• D�ugo�� balkonu 	 2.500 mm
	• Wysoko�� barierki 	 1.000 mm
	• Rozstaw s�upków 	 1.000 mm
	• Ka�da p�ytka kotwi�ca 	 4 kotwy FAZ II Plus 10/10 K R

Monta� tras kablowych na podporach podwieszanych

Podstawowe warunki:
	• Trasa kablowa
	• Odst�py mi�dzy kotwami	 120 mm
	• Odst�py pomi�dzy podporami  	 2500 mm
	• Pytka kotwi�ca 	 60 x 150 mm
	• Grubo�� p�yty stropowej 	 100 mm
	• Ka�da p�ytka kotwi�ca 	 2 kotwy FAZ II Plus 10/10 K
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Zastosowania dynamiczne

Mocowanie barierek

Instalacje podwieszane

FAZ II Plus

Kotwa FAZ II Plus do obci��e� dynamicznych  
(M16-M24).

Kotwa z nakr�tk� ko�pakow�, wykonana ze stali 
nierdzewnej R jest przeznaczona do stosowania 
na zewn�trz budynków.

Winda Podno�nik hydrauliczny Ta�moci�g

Zastosowania

Zakotwienie barierek

Podwieszenie ruroci�gów Trasy kablowe

Kotwa FAZ II Plus wykonana ze stali nierdzewnej R
jest przeznaczona do stosowania wewn�trz 
i na zewn�trz budynków, z nakr�tk� ko�pakow� lub bez.

Kotwa FAZ II Plus w wersji standardowej z nakr�tk� i podk�adk�, 
wykonana ze stali cynkowanej galwanicznie, przeznaczona do zastosowania wewn�trz budynków.
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Konstrukcje fasadowe

Konstrukcje drewniane

FAZ II Plus

Kotwa FAZ II Plus GS w wersji z powi�kszon� podk�adk�, wykonana ze stali nierdzewnej, 
do stosowania na zewn�trz budynków w celu mocowania podkonstrukcji z otworami fasolkowymi.

Podkonstrukcje fasadowe

Kotwa FAZ II Plus HBS w wersji z powi�kszon� podk�adk� do konstrukcji 
drewnianych wg normy DIN 1052, wykonana ze stali cynkowanej galwanicznie.

Zakotwienie wi��by dachowej

Fasady os�onowe

Mocowanie zadaszenia do muru
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max.

min.

tfixhef, min.

tfixhef, max.

h2

h2

d0

d0

M

M

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus (wersja standardowa)

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus

Nr art. Ocena Techniczna �red -
nica 
otworu

Min. g��b. 
wierce-
nia przy 
monta�u 
przelotowym

D�u-
go�� 
kotwy

Standardowa  
g��b. zakotwienia 
z  odpowiadaj�c� 
d�ug. u�ytkow� 

3)

Min. g��b. 
zakotwienia z 
odpowiadaj�c� 
d�ug. u�ytkow�

Gwint Ilo�� w 
opako-
wa

Stal
cynkowana

Stal nierd-
zewna

stal o 
wysokiej 
odporno- 
�ci na 
korozje

d0 h2 l hef,stand. tfix hef,min tfix Ø x d�ugo��

gvz R HCR ETA ICC Seismic
C1/C2 1)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

Produkt    

FAZ II Plus 6/10 564572 564607 — � � — � �� 65 �� 10 — — M 6 x 25 50

FAZ II Plus 6/20 564573 564608 — � � — 6 70 75 40 20 � � M 6 x 35 50

FAZ�II Plus 8/10 564574 564609 — � � C1 8 68 75 45 10 ��  �� �� M 8 x 38 50

FAZ�II Plus 8/10 — — 564635 � � C1 8 68 75 45 10 ��  �� �� M 8 x 38 10

FAZ�II Plus 8/30 564575 564610 — � � C1 8 88 95 45 30 ��  �� �� M 8 x 58 50

FAZ�II Plus 8/30 — — 564636 � � C1 � �� �� �� �� ��  �� �� M 8 x 58 ��

FAZ�II Plus 8/50 564576 564611 564637 � � C� � ��� ��� �� �� ��  �� �� M 8 x 78 ��

FAZ�II Plus 8/100 564577 — — � � C� � ��� ��� �� ��� ��  �� ��� M 8 x 128 ��

FAZ�II Plus 8/160 564578 — — � � C� � ��� ��� �� ��� ��  �� ��� M 8 x 100 ��

FAZ�II Plus 10/10 564579 564612 — � � C�/C� �� �� �� �� �� �� �� M 10 x 53 ��

FAZ�II Plus 10/10 — — 564638 � � C�/C� �� �� �� �� �� �� �� M 10 x 53 ��

FAZ�II Plus 10/20 564580 — — � � C�/C� �� �� ��� �� �� �� �� M 10 x 63 ��

FAZ�II Plus 10/20 — 564613 — � � C�/C� �� �� ��� �� �� �� �� M 10 x 63 ��

FAZ�II Plus 10/30 564581 — — � � C�/C� �� ��� ��� �� �� �� �� M 10 x 73 ��

FAZ�II Plus 10/30 — 564614 — � � C�/C� �� ��� ��� �� �� �� �� M 10 x 73 ��

FAZ�II Plus 10/30 — — 564639 � � C�/C� �� ��� ��� �� �� �� �� M 10 x 73 ��

FAZ�II Plus 10/50 564582 564615 — � � C�/C� �� ��� ��� �� �� �� �� M 10 x 93 ��

FAZ�II Plus 10/70 — 564616 — � � C�/C� �� ��� ��� �� �� �� �� M 10 x 113 ��

FAZ�II Plus 10/80 564583 — — � � C�/C� �� ��� ��� �� �� �� ��� M 10 x 123 ��

FAZ�II Plus 10/100 564584 564617 — � � C�/C� �� ��� ��� �� ��� �� ��� M 10 x 143 ��

FAZ�II Plus 10/160 564585 564618 — � � C�/C� �� ��� ��� �� ��� �� ��� M 10 x 193 ��

FAZ�II Plus 12/10 564586 564619 — � � C�/C� �� �� ��� �� �� �� �� M 12 x 61 ��

FAZ�II Plus 12/10 — — 564640 � � C�/C� �� 98 ��� �� �� �� �� M 12 x 61 ��

FAZ�II Plus 12/20 564587 564620 — � � C�/C� �� 109 ��� �� �� �� �� M 12 x 71 ��

FAZ�II Plus 12/30 564588 564621 — � � C�/C� �� 119 ��� �� �� �� �� M 12 x 81 ��

FAZ�II Plus 12/30 — — 564641 � � C�/C� 12 119 130 70 30 �� �� M 12 x 81 10

FAZ�II Plus 12/50 564589 564622 — � � C1/C2 12 139 150 70 50 �� �� M 12 x 101 20

FAZ�II Plus 12/60 — 564623 — � � C�/C� 12 149 160 70 60 �� �� M 12 x 111 20

FAZ�II Plus 12/80 564590 — — � � C1/C2 12 169 180 70 80 �� ��� M 12 x 131 20

FAZ�II Plus 12/100 564591 564624 — � � C1/C2 12 189 200 70 100 �� ��� M 12 x 151 20

FAZ�II Plus 12/160 564592 — — � � C1/C2 12 249 260 70 160 �� ��� M 12 x 186 10
1)  Mo�liwa tylko jedna g��boko�� zakotwienia.
2)  Minimalna g��boko�� zakotwienia tylko dla systemów statycznie niewyznaczalnych.  
3)  Maksymalna g��boko�� zakotwienia zosta�a podana w ETA.

FAZ II Plus

Asortyment
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max.

min.

tfixhef, min.

tfixhef, max.

h2

M

M

h2

d0

d0

SW

SW

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus (wersja standardowa) / Kotwa sworzniowa FAZ II Plus H (wersja z nakr�tk� ko�pakow�).

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus              Kotwa sworzniowa FAZ II Plus H

Nr art. Ocena Techniczna �red- 
nica 
otworu

Min. g��b. 
wierce-
nia przy 
monta�u 
przelotowym

D�u- 
go�� 
kotwy

Standardowa 
g��b. zakotwienia 
z odpowiadaj�c� 
d�ug. u�ytkow�3)

Min. g��b. 
zakotwienia z 
odpowiadaj�c� 
d�ugo�ci� 
u�ytkow�

Gwint Ilo�� 
w 
opa-
kowa-
niuStal cynko-

wana
Stal nie-
rdzewna

Stal o 
wysokiej 
odpor- 
no�ci na 
korozj�

d0 h2 l hef,stand. tfix hef,min tfix Ø x d�ugo��

gvz R HCR ETA ICC Seismic
C1/C2 1)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

Produkt  

FAZ�II Plus ��/��� — 564625 — � � C1/C2 12 249 260 70 160 50 180 M 12 x 186 20

FAZ�II Plus ��/��� 564593 — — � � C1/C2 12 289 300 70 200 50 220 M 12 x 186 10

FAZ II Plus ��/� 564594 — — � � C1/C2 16 113 128 85 5 65 25 M 16 x 64 10

FAZ II Plus ��/� — 564626 — � � C�/C� 16 113 128 85 5 65 25 M 16 x 64 20

FAZ�II Plus ��/�� — 564627 — � � C1/C2 16 133 148 85 25 65 45 M 16 x 84 10

FAZ�II Plus ��/�� 564595 — — � � C�/C� 16 133 148 85 25 65 45 M 16 x 84 10

FAZ�II Plus ��/�� — — 564642 � � C�/C� 16 133 148 85 25 65 45 M 16 x 84 10

FAZ�II Plus ��/�� 564596 — 564643 � � C1/C2 16 158 173 85 50 65 70 M 16 x 109 10

FAZ�II Plus ��/�� — 564628 — � � C�/C� 16 158 173 85 50 65 70 M 16 x 109 20

FAZ�II Plus ��/�� — 564629 — � � C�/C� 16 168 183 85 60 65 80 M 16 x 119 20

FAZ�II Plus ��/��� 564597 564630 — � � C1/C2 16 208 223 85 100 65 120 M 16 x 159 10

FAZ�II Plus ��/��� 564598 — — � � C1/C2 16 268 283 85 160 65 180 M 16 x 189 10

FAZ�II Plus ��/��� 564599 — — � � C1/C2 16 308 323 85 200 65 220 M 16 x 189 10

FAZ�II Plus ��/��� 564600 — — � � C1/C2 16 358 373 85 250 65 270 M 16 x 100 10

FAZ�II Plus ��/��� 564601 — — � � C1/C2 16 408 423 85 300 65 320 M 16 x 100 10

FAZ�II Plus ��/�� 564602 — — � � C1/C2 20 160 172 100 30 — — M 20 x 54 5

FAZ�II Plus ��/�� — 564631 — � � C�/C� 20 160 172 100 30 — — M 20 x 54 4

FAZ�II Plus ��/�� 564603 — — � � C1/C2 20 190 202 100 60 — — M 20 x 84 5

FAZ�II Plus ��/�� — 564632 — � � C�/C� 20 190 202 100 60 — — M 20 x 84 4

FAZ�II Plus ��/��� 564604 — — � � C1/C2 20 290 302 100 160 — — M 20 x 100 5

FAZ�II Plus ��/�� 564605 — — � � C�/C� 24 189 205 125 30 — — M 24 x 58 5

FAZ�II Plus ��/�� — 564633 — � � C1/C2 24 189 205 125 30 — — M 24 x 58 4

FAZ�II Plus ��/�� 564606 — — � � C1/C2 24 219 235 125 60 — — M 24 x 88 5

FAZ�II Plus ��/�� — 564634 — � � C�/C� 24 219 235 125 60 — — M 24 x 88 4

FAZ�II Plus 10/10 H 564687 564691 — � — C1/C2 10 85 95 60 10 40 30 M 10 x 53 20

FAZ�II Plus 10/20 H 564688 564692 — � — C1/C2 10 95 105 60 20 40 40 M 10 x 63 20

FAZ II Plus 12/10 H 564689 564693 — � — C1/C2 12 99 109 70 10 50 30 M 12 x 61 20

FAZ II Plus 12/20 H 564690 564694 — � — C1/C2 12 109 119 70 20 50 40 M 12 x 71 20
1)  Mo�liwa tylko jedna g��boko�� zakotwienia.
2)  Minimalna g��boko�� zakotwienia tylko dla systemów statycznie niewyznaczalnych.
3)  Maksymalna g��boko�� zakotwienia zosta�a podana w ETA.

max.

min.

tfixhef, min.

tfixhef, max.

h2

h2

d0

d0

M

M

FAZ II Plus

Asortyment
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max.

min.

tfixhef, min.

tfixhef, max.

h2

h2

d0

d0

M

M

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus GS (z powi�kszon� podk�adk�) / Kotwa sworzniowa FAZ II Plus HBS (podk�adka do konstrukcji drewnianych wg normy DIN 1052)

         

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus GS                                                  Kotwa sworzniowa FAZ II Plus HBS 

Nr art. Ocena Tech-
niczna

�red- 
nica 
otworu

Min. g��b. 
wierce-
nia przy 
monta�u 
przelotowym

D�u- 
go�� 
kotwy

Standardowa 
g��b. zakotwienia 
z odpowiadaj�c� 
d�ug. u�ytkow�3)

Min. g��b. 
zakotwienia z 
odpowiadaj�c� 
d�ugo�ci� 
u�ytkow�

Gwint Podk�adka 
(zew-
n�trzna 
�rednica x 
grubo��)

Ilo�� w 
opako-
waniu

Stal cyn-
kowana

Stal nie-
rdzewna

d0 h2 l hef,stand. tfix hef,min tfix Ø x d�ugo��

gvz R ETA Seismic
C1/C2 1)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [szt.]

Produkt    

FAZ�II Plus �/�� GS 564644 564663 � C1 8 68 75 45 10 35 2) 20 M 8 x 38 22 x 2.5 50

FAZ�II Plus �/�� GS 564645 564664 � C1 8 88 95 45 30 35 2) 40 M 8 x 58 22 x 2.5 50

FAZ�II Plus 1�/�� GS 564646 564665 � C1/C2 10 85 95 60 10 40 30 M 10 x 53 25 x 3 50

FAZ�II Plus ��/�� GS 564647 — � C1/C2 10 105 115 60 30 40 50 M 10 x 73 25 x 3 25

FAZ�II Plus ��/�� GS — 564666 � C1/C2 10 105 115 60 30 40 50 M 10 x 73 25 x 3 50

FAZ�II Plus ��/�� GS 564648 564667 � C1/C2 12 99 110 70 10 50 30 M 12 x 61 30 x 3 20

FAZ�II Plus 1�/�� GS 564649 — � C1/C2 12 109 120 70 20 50 40 M 12 x 71 30 x 3 20

FAZ�II Plus ��/�� GS 564650 564668 � C1/C2 12 119 130 70 30 50 50 M 12 x 81 30 x 3 20

FAZ�II Plus ��/�� GS 564651 — � C1/C2 12 139 150 70 50 50 70 M 12 x 101 30 x 3 20

FAZ II Plus ��/�� GS 564652 — � C1/C2 12 169 180 70 80 50 100 M 12 x 131 44 x 4 20

FAZ�II Plus ��/��� GS 564653 — � C1/C2 12 189 200 70 100 50 120 M 12 x 151 30 x 3 20

FAZ II Plus ��/��� GS 564654 — � C1/C2 12 189 200 70 100 50 120 M 12 x 151 44 x 4 20

FAZ�II Plus ��/��� GS 564655 — � C1/C2 12 209 220 70 120 50 140 M 12 x 171 44 x 4 20

FAZ II Plus ��/��� GS 564656 — � C1/C2 12 209 220 70 120 50 140 M 12 x 171 30 x 3 20

FAZ II Plus ��/��� GS 564657 — � C1/C2 12 229 240 70 140 50 160 M 12 x 186 44 x 4 20

FAZ II Plus ��/��� GS 564658 — � C1/C2 12 249 260 70 160 50 180 M 12 x 186 44 x 4 20

FAZ�II Plus ��/��� GS — 564669 � C1/C2 12 249 260 70 160 50 180 M 12 x 186 44 x 4 20

FAZ II Plus ��/��� GS 564659 — � C1/C2 12 269 280 70 180 50 200 M 12 x 186 44 x 4 20

FAZ II Plus ��/��� GS 564660 — � C1/C2 12 289 300 70 200 50 220 M 12 x 186 44 x 4 20

FAZ�II Plus ��/��� GS 564661 — � C1/C2 16 269 283 85 160 65 180 M 16 x 189 56 x 5 10

FAZ�II Plus ��/��� GS — 564670 � C1/C2 16 269 283 85 160 65 180 M 16 x 100 56 x 5 4

FAZ�II Plus ��/��� GS 564662 — � C1/C2 16 308 323 85 200 65 220 M 16 x 189 56 x 5 10

FAZ II Plus ��/��� HBS 564683 — � C1/C2 12 189 205 70 100 50 120 M 12 x 151 58 x 6 20

FAZ II Plus ��/��� HBS 564684 — � C1/C2 12 209 225 70 120 50 140 M 12 x 171 58 x 6 20

FAZ II Plus ��/��� HBS 564685 — � C1/C2 16 268 278 85 160 65 180 M 16 x 189 68 x 6 10

FAZ II Plus ��/��� HBS 564686 — � C1/C2 16 308 328 85 200 65 220 M 16 x 189 68 x 6 10
1)  Mo�liwa tylko jedna g��boko�� zakotwienia.
2)  Minimalna g��boko�� zakotwienia tylko dla systemów statycznie niewyznaczalnych.
3)  Maksymalna g��boko�� zakotwienia zosta�a podana w ETA.

FAZ II Plus
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tfixhef, min.

h2

d0

M

M

SW

l

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus K / Kotwa sworzniowa FAZ II Plus K GS (wersja krótka)

                     

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus K                    Kotwa sworzniowa FAZ II Plus K / FAZ II Plus K GS

Nr art. Ocena Techniczna �rednica 
otworu

Min. g��b. 
wiercenia przy 
monta�u przelo-
towym

D�ugo�� 
kotwy

Min. g��b. zakotwienia z 
odpowiadaj�c� d�ugo�ci� 
u�ytkow�

Gwint Podk�adka 
(zew-
n�trzna 
�rednica x 
grubo��)

Ilo�� w 
opako-
waniu

Stal cynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

d0 h2 l hef,min tfix Ø x length

gvz R ETA Seismic
C1/C21)

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs]

Produkt   

FAZ II Plus �/� K 564671 564676 � C1 8 53 60 35 1) 5 M 8 x 23 16 x 1.6 50

FAZ II Plus ��/�� K 564672 564677 � C1/C2 10 65 75 40 10 M 10 x 33 20 x 2.0 50

FAZ II Plus ��/�� K 564673 — � C1/C2 10 75 85 40 20 M 10 x 43 20 x 2.0 25

FAZ II Plus ��/�� K — 564678 � C1/C2 10 75 85 40 20 M 10 x 43 20 x 2.0 50

FAZ II Plus ��/�� K 564674 564679 � C1/C2 12 79 90 50 10 M 12 x 41 24 x 2.5 20

FAZ II Plus ��/�� K 564675 564680 � C1/C2 12 89 100 50 20 M 12 x 51 24 x 2.5 20

FAZ II Plus ��/�� K GS 564681 — � C1/C2 10 65 75 40 10 M 10 x 33 25 x 3.0 50

FAZ II Plus ��/�� K GS 564681 — � C1/C2 12 79 90 50 10 M 12 x 41 30 x 3.0 20

Nakr�tka ko�pakowa FAZ II Plus

 

Nakr�tka ko�pakowa FAZ II Plus

Nr art. Ocena TechnicznaGwint Wysoko�� nakr�tki Szeroko�� nakr�tki 
(SW)

Ilo�� w opakowaniu

Stal cynkowanaStal nierdzewna


rednica x d�ugo��

gvz R ETA [mm] [mm] [mm] [szt.]

Produkt 

Nakr�tka ko�pakowa FAZ II Plus M10 1) ������ ������ � M 10 �� �� ��

Nakr�tka ko�pakowa FAZ II Plus M12 1) ������ ������ � M 12 �� �� ��
1)  Mo�na po��czy� z kotw� sworzniow� FAZ II M10 i M12 zgodnie z Ocen� Techniczn�.

FAZ II Plus

Asortyment
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Akcesoria

 
 
 
 
 
Dysk wype�niaj�cy 
FFD

 
 
 
 
 
Osadzak do kotew FABS

 
 
 
 
 
   Osadzak do kotew FA-ST II

 
 
 
 
 
Zestaw osadzaków FA-ST II set

Nr art. �rednica 
wewn.

�rednica 
zewn. 

Zawarto�� Dysk pasuje do Ilo�� w opako-
waniu

[mm] [mm] [pcm] [szt.]

Produkt    

FFD 26x12x6 538458 12 26 � FAZ II Plus M8/M10 4

FFD 26x12x6 R 541986 12 26 � FAZ II Plus M8/M10 R 4

FFD 30x14x6 538459 14 30 � FAZ II Plus M12 4

FFD 30x14x6 R 541987 14 30 � FAZ II Plus M12 R 4

FFD 38x19x7 538460 19 38 � FAZ II Plus M16 4

FFD 38x19x7 R 541988 19 40 � FAZ II Plus M16 R 4

FFD 46x23x8 538461 23 46 � FAZ II Plus M20 4

FFD 46x23x8 R 541989 23 50 � FAZ II Plus M20 R 4

FFD 54x28x10 538462 28 54 � FAZ II Plus M24 4

FFD 55x28x10 R 541990 28 55 � FAZ II Plus M24 R 4

FABS 077937 � � � FAZ II Plus dla �rednic od M6 do M12 1

FA-ST II M10 558790 � � adapter SDS, klucz SW 17 FAZ II Plus M10 1

FA-ST II M12 558791 � � adapter SDS, klucz SW 19 FAZ II Plus M12 1

FA
ST II M�� ������ � � adapter SDS, klucz SW 24 FAZ II Plus M�� �

FA
ST II Set ������ � � SDS adapter; je 1x socket SW 17, SW 19, SW 24 FAZ II Plus M��/M��/M�� �

Zestaw dynamiczny

 

Zestaw dynamiczny

Nr art. �rednica zewn. Grubo�� zestawu 
dynamicznego

Min. grubo�� elementu 
mocowanego
tfix

Pasuje do Ilo��                           
w opakowaniu

[mm] [szt.]

Produkt 

Zestaw dynamiczny M16 568785 �� �� �� FAZ II Plus M16 10

Zestaw dynamiczny M20 568786 �� �� �� FAZ II Plus M20 10

Zestaw dynamiczny M24 568787 �� �� �� FAZ II Plus M24 ��

Zestaw dynamiczny M16 R 568788 �� �� �� FAZ II Plus M16 R ��

Zestaw dynamiczny M20 R 568789 �� �� �� FAZ II Plus M20 R ��

Zestaw dynamiczny M24 R 568790 �� �� �� FAZ II Plus M24 R ��

Produkt / Nr art. / �rednica wewn. [mm] / �rednica zewn. [mm] 
/Dysk pasuje do / Ilo�� w opakowaniu [szt.]

FAZ II Plus

Dysk wype�niaj�cy fischer FFD 

Dysk przeznaczony jest np. do zastosowa� w strefie sejsmicznej 
C2 w celu zminimalizowania szczeliny w otworze: szczelina 
pier�cieniowa, która powstaje pomi�dzy kotw� o elementem 
mocowanym mo�e by� wype�niana zapraw� o wytrzyma�o�ci 
na �ciskanie � 50 N/mm2 np. FIS V Plus, FIS EM Plus, FIS HB                  
i FIS SB. Dysk wype�niaj�cy mo�e by� stosowany dodatkowo 
ze standardow� podk�adk�.  Grubo�� dysku nale�y uwzgl�dni�             
w obliczeniu d�ugo�ci u�ytkowej tfix. Zag��bienie w dysku musi by� 
skierowane do cz��ci mocowanej.
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Kotwa sworzniowa FAZ II Plus

No�no�ci dopuszczalne dla jednej kotwy1) w betonie normalnym klasy C20/25.
W celu wymiarowania nale�y uwzgl�dni� ca�kowit� aktualn� Ocen� Techniczn� ETA-19/0520 z dnia 21.02.2022.

Beton zarysowany Beton niezarysowany

Materia� 
- zabez-
piecze 
nie 
antyko-
rozyjne2)

Efektywna 
g��boko�� 
zakotwie-
nia

Mini-
malna 
grubo�� 
pod�o�a

Moment 
dokr�-
cania

Warto�ci dopuszczalne no�no�ci na wyrywanie (Nperm) 
i �cinanie (Vperm);  minimalne odst�py osiowe (smin) i 
odst�py od kraw�dzi (cmin) z no�no�ci� zredukowan�

Warto�ci dopuszczalne no�no�ci na wyrywanie (Nperm) 
i �cinanie (Vperm); minimalne odst�py osiowe (smin) i 
odst�py od kraw�dzi (cmin) z no�no�ci� zredukowan�

hef hmin Tinst Nperm
3) Vperm

3) smin
3) cmin

3) Nperm
3) Vperm

3) smin
3) cmin

3)

Typ [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FAZ II Plus 6 gvz 40 80 8 0.7 4.3 35 40 5.0 4.3 35 40

gvz 80 120 8 0.7 4.3 35 40 5.0 4.3 35 40

R 40 80 8 0.7 5.0 35 40 5.0 5.0 35 40

R 80 120 8 0.7 5.0 35 40 5.0 5.0 35 40

FAZ II Plus 8 gvz 35 80 20 2.6 8.5 35 40 4.8 9.3 40 40

gvz 90 140 20 3.8 9.3 35 40 6.7 9.3 40 40

R 35 80 20 2.6 8.5 35 40 4.8 10.1 40 40

R 90 140 20 3.8 10.1 35 40 6.7 10.1 40 40

FAZ II Plus 10gvz 40 80 45 4.1 10.8 40 45 5.9 15.0 40 45

gvz 100 150 45 6.2 15.0 40 45 9.5 15.0 40 45

R 40 80 45 4.1 10.8 40 45 5.9 15.1 40 45

R 100 150 45 6.2 15.1 40 45 9.5 15.1 40 45

FAZ II Plus 12gvz 50 100 60 5.8 18.0 50 55 8.3 21.1 50 55

gvz 125 190 60 9.5 21.1 50 55 10.5 21.1 50 55

R 50 100 60 5.8 18.0 50 55 8.3 24.1 50 55

R 125 190 60 9.5 24.1 50 55 10.5 24.1 50 55

FAZ II Plus 16gvz 65 140 110 8.6 27.5 65 65 12.3 39.1 65 65

gvz 160 240 110 12.9 39.1 65 65 18.4 39.1 65 65

R 65 140 110 8.6 27.5 65 65 12.3 39.3 65 65

R 160 240 110 12.9 40.6 65 65 18.4 40.6 65 65

FAZ II Plus 20gvz 100 160 200 16.4 47.4 95 85 23.4 47.4 95 95

gvz 180 270 200 16.4 47.4 95 85 23.4 47.4 95 95

R 100 160 200 16.4 52.5 95 85 23.4 61.7 95 95

R 180 270 200 16.4 61.7 95 85 23.4 61.7 95 95

FAZ II Plus 24gvz 125 200 270 22.9 73.3 100 100 32.7 73.3 100 135

R 125 200 270 22.9 73.3 100 100 32.7 90.3 100 135
1) Wymiarowanie wg normy EN 1992-4:2018 ( dla obci��e
 statycznych i quasi-statycznych). Uwzgl�dniono cz��ciowe wspó�czynniki materia�owe wyszczególnione w ETA, jak równie� 

cz��ciowy obci��eniowy wspó�czynnik bezpiecze
stwa 	L=1,4. Jako pojedyncz� kotw� nale�y przyj�� kotw� z odst�pem osiowym s � 3 x hef i odleg�o�ci od kraw�dzi c � 1.5 x hef.        
Dok�adne dane s� zamieszczone w ETA.

2) Inne klasy stali, wersje s� podane w ETA, np. dla suchych warunków wewn�trz budynków, ze stali cynkowanej galwanicznie (gvz); stal nierdzewna R dla wilgotnych pomieszcze
 wewn�trz 
budynków.

3) W przypadku kombinacji obci��enia wyrywaj�cego i �cinaj�cego oraz momentów zginaj�cych, przy zredukowanych lub minimalnych odst�pach osiowych lub od kraw�dzi (dla grupy kotew), 
projekt musi zosta� przeprowadzony zgodnie z uwzgl�dnieniem ca�ej oceny technicznej ETA oraz normy EN 1992-42018. Zalecamy stosowanie naszego oprogramowania C-FIX.

FAZ II Plus

No�no�ci



Kotwa sworzniowa FAZ II Plus

No�no�ci dopuszczalne dla jednej kotwy1) w betonie normalnym klasy C20/25.
W celu wymiarowania nale�y uwzgl�dni� ca�kowit� aktualn� Ocen� Techniczn� ETA-19/0520 z dnia 21.02.2022.

Beton zarysowany Beton niezarysowany

Materia� 
- zabez-
piecze 
nie 
antyko-
rozyjne2)

Efektywna 
g��boko�� 
zakotwie-
nia

Mini-
malna 
grubo�� 
pod�o�a

Moment 
dokr�-
cania

Warto�ci dopuszczalne no�no�ci na wyrywanie (Nperm) 
i �cinanie (Vperm);  minimalne odst�py osiowe (smin) i 
odst�py od kraw�dzi (cmin) z no�no�ci� zredukowan�

Warto�ci dopuszczalne no�no�ci na wyrywanie (Nperm) 
i �cinanie (Vperm); minimalne odst�py osiowe (smin) i 
odst�py od kraw�dzi (cmin) z no�no�ci� zredukowan�

hef hmin Tinst Nperm
3) Vperm

3) smin
3) cmin

3) Nperm
3) Vperm

3) smin
3) cmin

3)

Typ [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FAZ II Plus 6 gvz 40 80 8 0.7 4.3 35 40 5.0 4.3 35 40

gvz 80 120 8 0.7 4.3 35 40 5.0 4.3 35 40

R 40 80 8 0.7 5.0 35 40 5.0 5.0 35 40

R 80 120 8 0.7 5.0 35 40 5.0 5.0 35 40

FAZ II Plus 8 gvz 35 80 20 2.6 8.5 35 40 4.8 9.3 40 40

gvz 90 140 20 3.8 9.3 35 40 6.7 9.3 40 40

R 35 80 20 2.6 8.5 35 40 4.8 10.1 40 40

R 90 140 20 3.8 10.1 35 40 6.7 10.1 40 40

FAZ II Plus 10gvz 40 80 45 4.1 10.8 40 45 5.9 15.0 40 45

gvz 100 150 45 6.2 15.0 40 45 9.5 15.0 40 45

R 40 80 45 4.1 10.8 40 45 5.9 15.1 40 45

R 100 150 45 6.2 15.1 40 45 9.5 15.1 40 45

FAZ II Plus 12gvz 50 100 60 5.8 18.0 50 55 8.3 21.1 50 55

gvz 125 190 60 9.5 21.1 50 55 10.5 21.1 50 55

R 50 100 60 5.8 18.0 50 55 8.3 24.1 50 55

R 125 190 60 9.5 24.1 50 55 10.5 24.1 50 55

FAZ II Plus 16gvz 65 140 110 8.6 27.5 65 65 12.3 39.1 65 65

gvz 160 240 110 12.9 39.1 65 65 18.4 39.1 65 65

R 65 140 110 8.6 27.5 65 65 12.3 39.3 65 65

R 160 240 110 12.9 40.6 65 65 18.4 40.6 65 65

FAZ II Plus 20gvz 100 160 200 16.4 47.4 95 85 23.4 47.4 95 95

gvz 180 270 200 16.4 47.4 95 85 23.4 47.4 95 95

R 100 160 200 16.4 52.5 95 85 23.4 61.7 95 95

R 180 270 200 16.4 61.7 95 85 23.4 61.7 95 95

FAZ II Plus 24gvz 125 200 270 22.9 73.3 100 100 32.7 73.3 100 135

R 125 200 270 22.9 73.3 100 100 32.7 90.3 100 135
1) Wymiarowanie wg normy EN 1992-4:2018 ( dla obci��e
 statycznych i quasi-statycznych). Uwzgl�dniono cz��ciowe wspó�czynniki materia�owe wyszczególnione w ETA, jak równie� 

cz��ciowy obci��eniowy wspó�czynnik bezpiecze
stwa 	L=1,4. Jako pojedyncz� kotw� nale�y przyj�� kotw� z odst�pem osiowym s � 3 x hef i odleg�o�ci od kraw�dzi c � 1.5 x hef.        
Dok�adne dane s� zamieszczone w ETA.

2) Inne klasy stali, wersje s� podane w ETA, np. dla suchych warunków wewn�trz budynków, ze stali cynkowanej galwanicznie (gvz); stal nierdzewna R dla wilgotnych pomieszcze
 wewn�trz 
budynków.

3) W przypadku kombinacji obci��enia wyrywaj�cego i �cinaj�cego oraz momentów zginaj�cych, przy zredukowanych lub minimalnych odst�pach osiowych lub od kraw�dzi (dla grupy kotew), 
projekt musi zosta� przeprowadzony zgodnie z uwzgl�dnieniem ca�ej oceny technicznej ETA oraz normy EN 1992-42018. Zalecamy stosowanie naszego oprogramowania C-FIX.

Kotwa sworzniowa FAZ II Plus dynamic

No�no�ci obliczeniowe dla jednej kotwy obci��onej dynamicznie1) w betonie normalnym, zarysowanym lub niezarysowanym klasy C20/252).
W celu wymiarowania nale�y uwzgl�dni� ca�kowit� aktualn� Ocen� Techniczn� ETA-20/0897 z dnia 20.12.2022.

Beton zarysowany Beton niezarysowany

Materia� 
- zabez-
piec-
zenie 
antyko-
rozyjne2)

Efektywna 
g��bo-
ko�� 
zakotwie-
nia

Mini-
malna 
grubo�� 
pod�o�a

Moment 
dokr�-
cania

Warto�ci dopuszczalne no�no�ci na wyrywanie (Nperm)              
i �cinanie (Vperm);  minimalne odst�py osiowe (smin)                      
i odst�py od kraw�dzi (cmin) z no�no�ci� zredukowan�

Warto�ci dopuszczalne no�no�ci na wyrywanie (Nperm)              
i �cinanie (Vperm); minimalne odst�py osiowe (smin)                        
i odst�py od kraw�dzi (cmin) z no�no�ci� zredukowan�

hef hmin Tinst �N Ed,max
3) �V Ed,max

3) smin
3) cmin

3) �N Ed,max
3) �V Ed,max

3) smin
3) cmin

3)

Typ [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm]

FAZ II Plus 16gvz 65 140 110 6.0 4.7 65 65 6.4 4.7 65 65

gvz 85 140 110 6.4 4.7 65 65 6.4 4.7 65 65

gvz 160 240 110 6.4 4.7 65 65 6.4 4.7 65 65

R 65 140 110 3.1 6.0 65 65 3.1 6.0 65 65

R 85 140 110 3.1 6.0 65 65 3.1 6.0 65 65

R 160 240 110 3.1 6.0 65 65 3.1 6.0 65 65

FAZ II Plus 20gvz 100 160 200 8.8 6.1 95 85 8.8 6.1 95 95

gvz 180 270 200 8.8 6.1 95 85 8.8 6.1 95 95

R 100 160 200 4.7 9.4 95 85 4.7 9.4 95 95

R 180 270 200 4.7 9.4 95 85 4.7 9.4 95 95

FAZ II Plus 24gvz 125 200 270 14.7 9.5 100 100 14.7 9.5 100 135

R 125 200 270 6.9 13.6 100 100 6.9 13.6 100 135
1) Warto�ci obliczeniowe cyklicznego obci��enia dynamicznego >108 w powi�zaniu z metod� obliczeniow� I wg TR061 i dla nieokre�lonych ni�szych obci��e
. Je�li statyczne 

ni�sze obci��enia s� znane i/lub istniej mniejsza ilo�� cykli to s� mo�liwe wy�sze warto�ci. Uwzgl�dniono cz��ciowe wspó�czynniki bezpiecze
stwa i standardowy wspó�czynnik 
bezpiecze
stwa. Za pojedyncz� kotw� nale�y zaliczy� np. kotw� z odst�pem osiowym s � 3xhef. Czyszczenie otworu zgodnie z ocen� techniczn�.

2) W przypadku wy�szych klas betonu do C50/60 mo�liwe s� wy�sze dopuszczalne no�no�ci - informacje w ocenie technicznej. Zak�ada si�, �e beton jest standardowo zbrojony.
3) W przypadku kombinacji obci��enia wyrywaj�cego i �cinaj�cego oraz momentów zginaj�cych, przy zredukowanych lub minimalnych odst�pach osiowych lub od kraw�dzi (dla grupy 

kotew), projekt musi zosta� przeprowadzony zgodnie z uwzgl�dnieniem ca�ej oceny technicznej ETA.
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