




4-stronne rozpieranie 
zapewnia optymalny rozkład 

naprężeń w materiale podłoża, 
a to gwarantuje wysokie 

parametry wytrzymałościowe, 
szczególnie w twardych 

materiałach.

Podczas umieszczania kołka w otworze 
odstające skrzydełka składają się do środka, 

dzięki czemu kołek utrzymuje wkręt zaraz 
po jego lekkim wsunięciu. Oznacza to, że 
użytkownik ma wówczas obie wolne ręce, 

co jest bardzo przydatne  szczególnie przy 
montażu ponad głową

Żeberka po bokach 
zapobiegają 
kręceniu się kołka 
w otworze, dzięki 
czemu montaż 
przebiega bardzo 
sprawnie.

fischer SX:

We wcześniejszej wersji kołka -  fischer SX - wkręty nie są przy-
trzymywane i po samym tylko włożeniu do kołka, wypadają.  
Dlatego użytkownik podczas instalacji musi przytrzymać wkręt 
ręką, aby prawidłowo zainstalować łącznik. 

fischer SX Plus:

Specjalne skrzydełka mocujące SX Plus przytrzymują wkręt na 
miejscu już przy włożeniu go do kołka. Gdy tylko kołek zostanie 
włożony do wywierconego otworu, skrzydełka mocujące automa-
tycznie wciskają się do wewnątrz, powodując zablokowanie wkręta 
i utrzymanie go na miejscu. Jest to szczególnie pomocne  
w przypadku montażu w suficie. 

Nadaje się do zastosowań w takich podłożach jak:

Beton Pustaki ceramiczneCegła pełna

Podłoża budowlane

Zamknięta końcówka 
kołka umożliwia 

dobre wyczuwanie  
docisku podczas 

dokręcania,  co 
pozwala na unikanie 

ukręcenia się wkręta.

Gazobeton

SX Plus w montażu w suficie

SX Plus w betonie

SX Plus long w cegle perforowanej pionowo

Mocne strony kołka SX Plus
 · 4-kierunkowe rozpieranie zapewnia optymalne prze-

noszenie siły na materiał budowlany i gwarantuje wy-
sokie wartości mocowania w pełnych i perforowanych 
materiałach budowlanych. 

 · Specjalne skrzydełka mocujące zapewniają wstępny 
montaż wkręta, pozostawiając obie ręce użytkownika wolne 
podczas procesu montażu. 

 · Wolna od naprężeń szyjka kołka zapobiega powstawaniu sił 
rozporowych na powierzchni materiału podczas wkręcania 
wkręta. Pomaga to zapobiegać uszkodzeniom płytek i 
tynku.

 · Specjalny kształt kołka ułatwia wsunięcie go do wywierco-
nego otworu za pomocą kilku uderzeń młotkiem.

 · Specjalna budowa kołnierza kołka zapobiega jego 
wsunięciu się głębiej w wywiercony otwór i umożliwia 
bezpieczną instalację. 

Obrazy Lustra

Kaloryfery Wieszaki

Worki treningowe Lampy podwieszane

Donice podwieszane Haki 

Skrzynki na listy Półki

Wydłużona strefa rozporowa w kołku  SX Plus Long pozwala na 
jego zastosowanie w problematycznych materiałach budowla-
nych, takich jak gazobeton lub pustaki ceramiczne.

Kiedy postęp staje się rzeczywistością.
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